KARCHER

LANZA TELESCOPICATL 10 H

Hasta 10 m de alcance: lanza telescopica hibrida TL 10 H. Compuesta por una mezcla de fibra de vidrio y carbono; uso
multifuncion. Extension y recogida sencillas gracias a los acoplamientos rapidos.

Ref. de pedido 4.762-611.0

Caracteristicas técnicas } Equipamiento

Codigo EAN 4054278716428 Vacuuming | |
Longitud del asa telescopica m 2,2-10 Tool less clamp force adjustment |
Temperatura de entrada °C max. 60 Anti-Spin |
Material Hibrido Ajuste de la fuerza de sujecion sin m
Elements 2 herramientas
Ganchos para mangueras |

Rosca de empalme M 18

. . Tope de extraccion |
Peso con embalaje incluido kg 9,5

W ncuidoenel equipo de serie.
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Uso multifuncional

= Para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles
solares con agua osmotizada.

= Para la limpieza a alta presion o limpieza a baja
presion con cepillos de lavado.

KARCHER

Maxima ergonomia

= | 3 proteccion antitorsion Anti Spin de las lanzas
permite trabajar con seguridad y ergonomia.

= Acoplamientos rapidos para soltar con rapidez y
facilidad la sujecion de la lanza.

= E| pie de apoyo giratorio facilita el trabajo y
mejora la ergonomia.

Muy facil para el usuario

= Ajuste sin herramientas de la fuerza de sujecion
en los acoplamientos rapidos.

= Con gancho de sujecion para guiar la manguera
de agua por fuera de la lanza.

= Pie de apoyo con gancho para colocar la correa
de sujecion vy el bastidor.
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EQUIPOS COMPATIBLES

=HD 5/12C

=HD 1.8/13 CEd

= HD 5/17 C

= HD 5/17 CX
=HD 6/13 C

=HD 7/17 M

sHD 6/15M

= HD 8/18-4 M

= HD 10/25-4 S

= HD 3.5/30-4 SEa
= HD 10/21-4 S

= HD 10/23-4 S

= HD 2.3/14 C Ed Food

KARCHER

= PRO HD 400 Ed
=HD 4/9 P

=HD 4/11CBp
=HDS 1.7/12 U Ed
= HDS 5/13 U

= HDS 8/18-4 C

= HDS 7/16 C

= HDS 6/14 C

= HDS 8/18-4 C Classic
= HDS 10/20-4 M
= HDS 7/11-4 M

= HDS 9/18-4 M

= HDS 12/18-4 S

= HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
= HD 9/23 De

= HD 9/23 G

= HD 9/21 G

= HD 8/20 G

= HD 7/15 G

= HD 728 B Cage

= HDS 1000 Be

= HDS 1000 De

= HDS 1000 De Weed
= HDS 8/20 G

= HDS 8/20 De
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KARCHER

ACCESORIOS PARA LANZA TELESCOPICATL 10 H
4.762-611.0
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Ref. de
pedido Descripcion
LIMPIEZA DE FACHADAS Y PLACAS SOLARES
Cepillos
Cepillo duro 1|6.960-133.0 | Cepillo con cerdas duras para la limpieza de fachadas industriales, recubrimientos del suelo y para |[J
la eliminacion de suciedad gruesa. Montaje sencillo en lanzas telescopicas o lanzas de alta presion
de Karcher.
Cepillo medio 2 | 6.960-134.0 | Limpia fachadas, persianas y materiales textiles de forma ¢ptima: el cepillo de cerdas semiduras O
para una colocacion rapida y sencilla en lanzas telescopicas o lanzas de alta presion de Karcher.
Cepillo suave 31 6.960-135.0 | Para un montaje sencillo en lanzas telescopicas o lanzas de alta presion de Karcher: cepillo con O

cerdas suaves para una limpieza en profundidad de superficies sensibles como cristal o
instalaciones solares.

Lanzas telescopicas

Adaptador de baja presion TL 4 | 4580-097.0 | Adaptador de baja presion TL compuesto por una valvula de bola para el montaje sin herramientas | [
en lanzas telescopicas. Especialmente adecuado para el uso en cepillo rotativos de alta presion.

Adaptador de alta presion TL 5| 4.775-154.0 | Adaptador de alta presion TL: pistola de alta presion de alojamiento flexible para la limpieza a alta |
presion con lanzas telescopicas. Ergonomico, facil de montar, para usuarios zurdos vy diestros.

Adaptador de aspiracion TL 6| 9.751-306.0 | Adaptador de aspiracion TL para lanzas telescopicas de 10 y 14 m de longitud, compuesto por O
conexion de codo de aspiracion (DN 35, DN 40) vy una conexion para boquillas aspiradoras.

Mangueras

Manguera de alta presion iSolar 10 7 | 6.392-977.0 | Manguera de alta presion flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 10. El |

exterior presenta unas caracteristicas de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar
la lanza telescopica.

Manguera de agua de 25 m 8 6.392-578.0 | Manguera de agua (25 m) para la union de la conexion de agua v los cepillos montados en lanzas |
telescopicas durante la limpieza de ventanas, fachadas y placas solares.

Manguera de agua de 50 m 9 | 6.392-579.0 | Manguera de agua transparente de 50 m de longitud, como fuente de alimentacion para los cepillos | (]
montados en las lanzas telescdpicas durante la limpieza de ventanas, fachadas y placas solares.

Accesorios y conectores

Articulacién de angulo 10 | 4.802-048.0 | Articulacion pivotante ajustable hasta 180° para conectar las lanzas telescopicas vy los cepillos para | [J
la limpieza de fachadas, ventanas y paneles solares.

Sistema de transporte 11 | 6.373-071.0 | Cémodo bastidor de uso universal para reducir la fuerza de retencion necesaria en trabajos con Oa
lanzas telescopicas, equipos de jardin y lanzas de alta presion.

ACCESORIOS PARA EL EQUIPO
Cinturon para los hombros universal 1

N

2.042-016.0 | Correa para el hombro ergondomica y comoda de uso universal. Para un trabajo prolongado sin O
esfuerzo, por ejemplo con sopladores de hojas, podadoras o multiherramientas de Karcher.

B Incluido en el equipo de serie. [0 Accesorio opcional. O Detergente.
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